
DJW-100KN橡胶动静刚度疲劳试验机

产品介绍

一、设备主要试验功能：
1. 本试验台采用电液伺服的方式，由计算机测控，可实现模拟试件的垂向工作状态，对橡胶样件进行百万次（106）以上的疲劳试验。

2. 本机可对橡胶进行动静刚度试验。

3. 加载方式：位移—频率  

4. 控制加载波形：正弦波

5. 本设备配备可推进式特制高低温环境试验箱，可进行-40℃～180℃的高低温环境条件试验。通过特殊设计推进（出）机构，可实现有高低温境条件和无高低温环境条件两用试验功能。
6. 位移计量：选择数字编码式测量位移量，便于计算机控制。
7. 自动存储：自动存储实验条件、测试结果、标距位置等。
8. 自动变速：试验速度可调。当试验曲线接近目标位置时，设备自动调整速度直至稳定精确到位。
9. 本设备试验全过程电脑控制，采集数据集中处理.
10. 样品最大规格直径200mm,高300mm。
二、主要组成：

1、主机

主机为双立柱框架式结构，伺服作动器上置,通过液压升降、夹紧、松开横梁调整试验空间。主要包括移动横梁、横梁夹紧松脱机构、立柱、伺服作动器、升降油缸、工作台、横梁夹紧及升降液压模块等部分。

1.1 移动横梁：工作台和横梁为整体钢件精加工而成，工作台和导向柱采用进口胀紧套连接，有效消除连接间隙，保证横梁升降平稳顺畅；横梁内置液压夹紧松脱机构，采用液压升降、液压夹紧、预拉应力松开式结构，保证动态试验的稳固可靠，同时保证在非试验状态时横梁锁止不动。

1.2 升降油缸：用于横梁的上下移动，调整试验机的试验空间。选用标准化系列工程油缸，性能稳定，外形美观，质量可靠。
1.3 立柱：双立柱结构，选用韩国太敬公司产品，外表面采用电镀硬铬处理，具有强度高，刚度大，保证横梁升降顺畅及动静态试验的高刚度要求，永不生锈。
1.4 横梁运动液压模块：包括移动横梁液压夹紧、松开、上升、下降等液压控制阀组，保证动态试验时应有的可靠性。

1.5 力传感器：置于移动横梁下面，采用轮辐结构形式，具有测量精度高、动态响应性好、抗侧向力好、性能稳定等优点；负荷传感器与作动器活塞杆连接采用法兰或预应力环结构，消除连接间隙，保证动态试验的控制精度。
1.6 伺服作动器：置于工作平台下部，是试验机进行动态试验的关键部件： 

a、我公司设计生产的伺服作动器是等截面积双出杆的对称结构，这种结构具有稳定性好、频响高、控制精度高、抗侧向力好等优点；缸体和缸盖均经过高精度的珩磨处理，活塞杆表面镀硬铬并经过特殊工艺抛光处理，以上满足进口密封件所要求的高硬度和高光洁度要求，并可充分发挥进口密封件的优良的密封效果，使作动器的阻尼小，启动压力低，提高密封件和作动器的使用寿命。
b、双活塞杆对称结构，稳定性及正反向对称性好，动态性能稳定，无爬行。
c、密封结构合理。采用间隙材料密封结构，活塞与缸体、活塞杆与端盖之间采用进口高速密封元件密封，密封可靠，摩擦力小。外置的稳压器保证伺服阀的压力口的控制压力稳定性，有利于提高控制精度，3μ的过滤器可以保证油液的清洁度，保证伺服阀和密封件的使用要求。
d、活塞杆与端盖之间采用高速耐磨支承环并使活塞杆为中空形式,保证作动器质量小、刚度大、抗侧向载荷能力强。
e、活塞 、活塞杆表面镀硬铬层，保证作动器长期使用寿命。
f、作动器内置无接触位移传感器，外置电液伺服阀，结构紧凑、合理，作动器本身已具有了力、位移两个测试回路。
g、电液伺服阀：置于作动器外部，采用MTS公司或MOOG公司G系列伺服阀，该阀的频响可以达到70Hz，完全可以保证静态实验的精度要求和动态试验的高频响要求。
h、作动器内部两端极限位置设计有液压缓冲区，避免运行失控产生损伤。 

i、磁致伸缩位移传感器是非接触测量，尤其使用速度高的情况，可以避免高速运动造成接触式测量传感器发热、稳定性不好等问题，能保证传感器无故障长期稳定工作。 

2、恒压伺服油源
全封闭油箱容积为泵流量的4-6倍，配有空气滤清器、温度传感器、液位传感器等。油箱内部经过酸洗、磷化等处理，保证不污染油液。温度传感器和泵站控制系统组成PID闭环温度控制，可以适时启动油液冷却装置，保证系统的元件工作在适宜的油液温度下。泵站压力21Mpa、系统流量100L/min，按标准模块化设计生产制造，技术成熟，性能稳定。
2.1 油源系统

系统由油泵、电机、压力调整阀组、蓄能器、滤油器、冷却系统、油箱、中继稳压模块、管路系统等部分组成。
a、 采用三级过滤（油泵吸油口过滤精度100μ，油源出口过滤精度3μ 、中继稳压模块过滤精度3μ）装置，保证伺服阀在高清洁度的环境下工作。
b、主机与油源之间短管路采用始末端二级稳压蓄能，而长管路采用末端一级稳压蓄能，保证系统压力稳定性。
2.2 油泵电机组
a、 选用电机，性能稳定，质量可靠。 
b、 油泵选内啮合齿轮泵，保证系统的稳定性，该内啮合齿轮泵的主要特点是：
● 采用用轴向和径向加压方式，提高了效率，这一技术是其专利。
● 采用渐开线内啮合齿轮啮合传动，噪音低， 具有优良的耐久性和长寿命。
c、油泵吸油口配置过滤精度为100μ的过滤器来保证油泵的可靠性和耐久性。
d、油泵倒置安装以减小振动和噪音。
2.3 稳压蓄能装置
a、 配置过滤精度3 微米的精密过滤器，过滤器具有堵塞发讯装置，过滤器的安装位置便于更换滤芯。 

b、 配置蓄能器进行蓄能稳压，保证系统压力稳定。
2.4 伺服油箱
a、全封闭标准伺服油箱，油箱容积按各试验台流量的4-6倍设计。
b、具有温度测量、油位显示功能，配有空气过滤装置。
c、配置直列式水冷却器安装在系统回油管路上（或独立的冷却循环系统）。
2.5 中继稳压模块
a、作为连接油源与作动器（伺服阀）系统的中继站，进一步保证系统的稳定性及液压油的清洁性。
b、其上配置进、回油蓄能器、过滤精度为3μ的精密过滤器（ 带堵塞发讯报警装置）。

c、管路系统：包括油源至中继稳压模块、中继稳压模块至作动器的管路、接头及密封件，全部采用优质元器件；软管和接头采用24度锥形、O型圈配合密封，充分保证液压管路系统无渗漏油发生；泵站及管路所用密封件均为保色霞板公司产品。
2.6 油源电气控制系统
a、实现对油源系统的电气控制。
b、油源系统具有温度过限、滤油器堵塞、液位过低等自动停机或报警功能。

c、具有近程和远程控制和急停功能。

2.7油源附件

随机配置油源系统、作动器及伺服阀的冲洗附件（电磁阀、分油器等）及冲洗用接头，滤油器备用滤芯等附件。
3、全数字DSP伺服控制器
它是采用自有技术研制开发的单通道电液伺服DSP控制器，实现系统的电液伺服闭环控制功能，系统以DSP数字信号处理器为主体，集PID调节、测量放大器管理、数据采集及数据处理技术为一体，是目前国外电液伺服普遍采用的控制形式。这一系统主要由函数发生器、三通道伺服控制器及其伺服阀驱动器等部分组成，并以伺服阀为单元模板化设计的依据，其上集成了以下几个部分：

3.1 函数发生器：具有标准函数（如正弦波、三角波、锯齿波、梯形波、方波、斜波、组合波、自定义波等）发生功能，其函数特征由中枢计算机设定；也可通过中枢计算机接受外部数据。
3.2 三通道伺服控制器：这三个通道通常定义为位移伺服控制器、负荷伺服控制器、应变伺服控制器，其通道定义、通道的启闭、通道控制参数均由中枢计算机设定。

3.3 模态转换控制器：只有开启二个或三个伺服控制通道时才有意义，因为同一控制通道内的波形转换己集成在本通道上。模态转换控制器主要用来完成控制模态转换时的扰动问题。

3.4 伺服阀驱动器：它主要由16位数模转换电路、电压电流变换电路、颤振电路及功率驱动器等组成，主要完成伺服阀的匹配及驱动。

1. 行存储，用户可用商用数据处理软件进行二次数据处理；

4、 动态刚度测试参数：

1. 负菏范围：单向100KN

2. 频率： 1-40HZ

3. 最大振幅： ±10mm（频率在40HZ时振幅为0.5mm）

4. 控制波形：正弦波

5. 测试结果精度、重复性不大于3%；负荷振幅波动度±2%；力传感器准确度：0.5%

6. 位移测量范围：±0.01---50mm；分辨率0.1%；精确度0.001

五．疲劳试验参数：

1. 最大载荷：±100kN

2. 行程：0~50mm

3. 加载频率范围：0.5~5Hz

4. 振幅：±10mm（根据幅频特性而定）

5. 变形测量：25mm±0.05mm      分辨率：0.005mm
6. 负荷控制：+10%

7. 样品尺寸: Φ200mm

8. 电压保护：+10%
9. 欠压保护：-15%

10. 漏电保护：有

六、高低温环境箱:

1. 内容积（长×宽×高）参考尺寸：0.5m×0.5m×0.5m

2. 调温范围：-40℃~ +150℃；温度差：≤ 2 ℃
3. 温度偏差：高温≤±2℃，低温≤±2℃

4. 温度波动度：高温≤±1℃，低温≤±1℃

5. 连续工作时间：≥ 72 h
七、主要配置：

	序号
	名      称
	型号规格
	数量
	说   明

	1
	试验机主机
	ZNS-100
	1
	含：校力装置一套。

	2
	伺服作动器总成
	ZNS100
	1
	含：1．位移传感器1只。2．伺服阀1只

	3
	全数字伺服控制器
	ZNS-801A
	1
	含：测量系统、信号发生器及控制器等。

	4
	计算机
	联想主流配置
	1
	17寸液晶显示器

	5
	激光打印机
	HP1007
	1
	含随机软件及资料（A4，黑白）

	6
	测控软件
	ZNS-V3.16版
	1套
	

	7
	负荷传感器
	ZNS100KN
	1
	采用我公司高频疲劳试验机专用高频响抗偏载动态负荷传感器（同德国HBM动态传感器），其可计量(北京304所)的频率可达300Hz。

	8
	液压系统
	ZNS-100

100L/min， 21Mpa
	1套
	主要包括：低噪音泵、油路分配器、密封油箱、溢流阀、电磁阀、单向阀、球阀、液位计、油温测控器、散热器（不含冷却塔）、滤油器、蓄能器、液压站控制箱及管路等

	9
	高精度位移传感器
	MSI150
	1只
	美国进口（采用国际著名位移传感器厂家）

	10
	伺服阀
	G761
	
	采用MOOG公司

	11
	随机文件
	
	1套
	包括使用及维修说明书三本、维修图纸三本、夹具工装图纸三份、合格证书一份、检定证书一份、装箱单一份。
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公司名称：长春市智能仪器设备有限公司      地址：长春市经济开发区昆山路2755号

联系电话：0431-84642037  13039133900      传真：0431-8642037   联系人：李扬

Http://www.znyq.com          E-mail：liyangyang128@163.com        QQ：645860818

